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ГЕОРЕШЕТКА ПРАЙС-ЛИСТ
	Тип георешетки
	Размер ячейки,  мм
	Сторона ячейки,  мм
	Высота ячейки,  мм
	Ед. изм.
	Цена руб.
(с НДС)

	ГР 22/5 П
	200х200
	160х160
	50
	м2
	102.10

	ГР 22/7,5 П
	200х200
	160х160
	75
	м2
	163.80

	ГР 22/10 П
	200х200
	160х160
	100
	м2
	195.30

	ГР 22/15 П
	200х200
	160х160
	150
	м2
	309.70

	ГР 22/20 П
	200х200
	160х160
	200
	м2
	369.60

	ГР 30/5 П
	300х300
	210х210
	50
	м2
	81.90

	ГР 30/7,5 П
	300х300
	210х210
	75
	м2
	113.40

	ГР 30/10 П
	300х300
	210х210
	100
	м2
	144.90

	ГР 30/15 П
	300х300
	210х210
	150
	м2
	205.80

	ГР 30/20 П
	300х300
	210х210
	200
	м2
	283.50

	ГР 44/5 П
	400х400
	320х320
	50
	м2
	66.15

	ГР 44/10 П
	400х400
	320х320
	100
	м2
	102.90

	ГР 44/15 П
	400х400
	320х320
	150
	м2
	174.30

	ГР 44/20 П
	400х400
	320х320
	200
	м2
	199.50



* ГР - георешетка
* П – перфорация
* Возможно уменьшение, увеличение количества ячеек

Правильный выбор георешетки зависит от конкретной задачи и условий проведения работ. Технические специалисты нашей компании готовы помочь с выбором конкретной модификации и проконсультировать по технологии применения.

ГЕОСЕТКА ПРАЙС-ЛИСТ

СТЕКЛОСЕТКА 
	Наименование
	Размер ячейки,  мм
	Ширина рулона, см
	Разрывная нагрузка
	Ед. изм.
	Цена руб. (с НДС)

	ССП 30/30-2,5 Нефтегаз ГРУНСЕТ
	2,5х2,5
	540
	30 кН/м
	м2
	58.66

	ССНП 50/50-25 Нефтегаз ГРУНСЕТ
	25х25
	400
	50 кН/м
	м2
	130.10


	ССНП 50/50-25 ХАЙВЕЙ
	25х25
	400
	50 кН/м
	м2
	52.20

	ССНП  50/50-40 ХАЙВЕЙ
	40х40
	400
	50 кН/м
	м2
	52.20

	ССНП  100/100-25 ХАЙВЕЙ
	25х25
	400
	100 кН/м
	м2
	79.20

	ССНП  100/100-40 ХАЙВЕЙ
	40х40
	400
	100 кН/м
	м2
	79.20

	ГЕО СТ 50/50
	25х25
	400
	50 кН/м
	м2
	55.60

	ГЕО СТ 80/80
	25х25
	400
	80 кН/м
	м2
	68.30

	ГЕО СТ 100/100
	25х25
	400
	100 кН/м
	м2
	78.80

	СДА 25х25
	25х25
	200
	50 кН/м
	м2
	52.50


ПОЛИЭФИРНАЯ СЕТКА 
	Наименование
	Размер ячейки,  мм
	Ширина рулона, см
	Разрывная нагрузка
	Ед. изм.
	Цена руб. (с НДС)

	ПС 50/50-20
	20х20
	500
	50 кН/м
	м2
	123.90

	ПС 50/50-50
	50х50
	500
	50 кН/м
	м2
	123.90

	ПС 100/100-20
	20х20
	500
	100 кН/м
	м2
	208.00

	ПС 100/100-50
	50х50
	500
	100 кН/м
	м2
	208.00

	ПолиЭФ 20/20
	26х26
	400, 600
	20 кН/м
	м2
	81.90

	ПолиЭФ 30/30
	26х26
	400,600
	30 кН/м
	м2
	95.60

	ПолиЭФ 40/40
	32х32
	400,600
	40 кН/м
	м2
	109.20

	ПолиЭФ 50/50
	37х37
	400,600
	50 кН/м
	м2
	122.90

	ПолиЭФ 60/60
	32х35
	400,600
	60 кН/м
	м2
	136.50

	ПолиЭФ 100/100
	32х35
	400,600
	100 кН/м
	м2
	204.80


ДВУОСНАЯ РЕШЕТКА (полипропилен) 
	Наименование
	Размер ячейки,  мм
	Ширина рулона, см
	Разрывная нагрузка
	Ед. изм.
	Цена руб. (с НДС)

	Геосетка ДС 20/20 
	39х42
	400
	20 кН/м
	м2
	68.30

	Геосетка ДС 30/30
	39х42
	400
	30 кН/м
	м2
	110.30

	Геосетка ДС 40/40
	39х42
	400
	40 кН/м
	м2
	131.30


ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ ПОЛОТНО (ДОРНИТ) ПРАЙС-ЛИСТ
Материал изготавливается из синтетических, полиэфирных, полиамидных, полипропиленовых волокон.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
· материал экологически безопасен;

· обеспечивает высокую химическую стойкость;

· не подвержен гниению.
                                                                                                         

	Наименование
	Плотность, г/м2
	Ширина рулона, м
	Длина рулона, м
	Ед. изм.
	Цена руб. (с НДС)

	Геотекстиль 160 г/м²
	160
	от 1,75 до 3
	50
	м2
	16.70

	Геотекстиль 200 г/м²
	200
	от 1,75 до 3
	50
	м2
	19.50

	Геотекстиль 250 г/м²
	250
	от 1,75 до 3
	50
	м2
	22.85

	Геотекстиль 300 г/м²
	300
	от 1,75 до 3
	50
	м2
	26.80

	Геотекстиль 350 г/м²
	350
	от 1,75 до 3
	50
	м2
	30.00

	Геотекстиль 400 г/м²
	400
	от 1,75 до 3
	50
	м2
	33.00

	Геотекстиль 450 г/м²
	450
	от 1,75 до 3
	50
	м2
	37.70

	Геотекстиль 500 г/м²
	500
	от 1,75 до 3
	50
	м2
	42.50

	Геотекстиль 600 г/м²
	600
	от 1,75 до 3
	50
	м2
	53.50

	Геотекстиль 800 г/м²
	800
	от 1,75 до 3
	50
	м2
	59.90


УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА:





материал сохраняет свои характеристики на протяжении многих лет эксплуатации без снижения прочностных свойств:


нейтрален к агрессивной среде;


нетоксичен, экологически безопасен;


устойчив к ультрафиолетовому излучению;


масло-щелочестойкий;


устойчив к грунтовой среде, к пресной и соленой воде.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:





Разрывная нагрузка ленты:


26 kN;


Разрывная нагрузка сварного шва:


20 kN;


Температура монтажа:


от -60С до +60С;


Химическая стойкость:


pH 4411;


Типы толщин лент:


1,35 мм 1,5 мм 1,6 мм 1,8 





ООО «Европейские Системы»


620049 Екатеринбург, ул. Малышева 145а 


Литер И офис 3;


многоканальный телефон:+7 (343) 345-03-47;
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